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Type Type motor Vermogen Debiet Opv.hoogte
max in m

Aan-
sluiting

1x230V 3x230V 3x400V kW m3/h “

SP 1A-9 op aanvraag GRUSP00043 op aanvraag 0,37 1,0 50 5/4"

SP 2A-6 GRUSP00001 GRUSP00044 GRUSP00116 0,37 2,5 36 5/4"

SP 2A-9 GRUSP00002 GRUSP00045 GRUSP00117 0,37 2,5 54 5/4"

SP 2A-13 GRUSP00003 GRUSP00046 GRUSP00118 0,55 2,5 78 5/4"

SP 2A-18 GRUSP00004 GRUSP00047 GRUSP00119 0,75 2,5 106 5/4"

SP 2A-23 GRUSP00005 GRUSP00048 GRUSP00120 1,1 2,5 136 5/4"

SP 2A-28 GRUSP00006 GRUSP00049 GRUSP00121 1,5 2,5 166 5/4"

SP 2A-33 GRUSP00007 GRUSP00050 GRUSP00122 1,5 2,5 195 5/4"

SP 2A-40 GRUSP00008 GRUSP00051 GRUSP00123 2,2 2,5 242 5/4"

SP 2A-48 GRUSP00009 GRUSP00052 GRUSP00124 2,2 2,5 290 5/4"

SP 2A-55 op aanvraag GRUSP00053 GRUSP00125 3,0 2,5 332 5/4"

SP 2A-65 op aanvraag op aanvraag GRUSP00126 3,0 2,5 380 5/4"

SP 2A-75 op aanvraag op aanvraag GRUSP00127 4,0 2,5 452 5/4"

SP 2A-90 op aanvraag GRUSP00054 GRUSP00128 4,0 2,5 540 5/4"

SP 3A-6 GRUSP00010 GRUSP00055 GRUSP00129 0,37 4,0 36 5/4"

SP 3A-9 GRUSP00011 GRUSP00056 GRUSP00130 0,55 4,0 55 5/4"

SP 3A-12 GRUSP00012 GRUSP00057 GRUSP00131 0,75 4,0 74 5/4"

SP 3A-15 GRUSP00013 op aanvraag GRUSP00132 1,1 4,0 92 5/4"

SP 3A-18 GRUSP00014 GRUSP00058 GRUSP00133 1,1 4,0 110 5/4"

SP 3A-22 GRUSP00015 GRUSP00059 GRUSP00134 1,5 4,0 135 5/4"

SP 3A-25 GRUSP00016 GRUSP00060 GRUSP00135 1,5 4,0 152 5/4"

SP 3A-29 GRUSP00017 GRUSP00061 GRUSP00136 2,2 4,0 180 5/4"

SP 3A-33 GRUSP00018 GRUSP00062 GRUSP00137 2,2 4,0 204 5/4"

SP 3A-39 op aanvraag GRUSP00063 GRUSP00138 3,0 4,0 240 5/4"

SP 3A-45 op aanvraag GRUSP00064 GRUSP00139 3,0 4,0 275 5/4"

SP 3A-52 op aanvraag GRUSP00065 GRUSP00140 4,0 4,0 320 5/4"

SP 3A-60 op aanvraag GRUSP00066 GRUSP00141 4,0 4,0 368 5/4"

SP 5A-4 GRUSP00019 GRUSP00067 GRUSP00142 0,37 6,0 25 6/4"

SP 5A-6 GRUSP00020 GRUSP00068 GRUSP00143 0,55 6,0 38 6/4"

SP 5A-8 GRUSP00021 GRUSP00069 GRUSP00144 0,75 6,0 50 6/4"

SP 5A-12 GRUSP00022 GRUSP00070 GRUSP00145 1,1 6,0 72 6/4"

4" BRONPOMP SERIE SP

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk

Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m3

Toepassing
industriële toepassingen, grondwater  
voorziening

Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304

VARIATIES
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Type Type motor Vermogen Debiet Opv.hoogte
max in m

Aan-
sluiting

1x230V 3x230V 3x400V kW m3/h “

SP 1A-9 op aanvraag GRUSP00043 op aanvraag 0,37 1,0 50 5/4"

SP 2A-6 GRUSP00001 GRUSP00044 GRUSP00116 0,37 2,5 36 5/4"

SP 2A-9 GRUSP00002 GRUSP00045 GRUSP00117 0,37 2,5 54 5/4"

SP 2A-13 GRUSP00003 GRUSP00046 GRUSP00118 0,55 2,5 78 5/4"

SP 2A-18 GRUSP00004 GRUSP00047 GRUSP00119 0,75 2,5 106 5/4"

SP 2A-23 GRUSP00005 GRUSP00048 GRUSP00120 1,1 2,5 136 5/4"

SP 2A-28 GRUSP00006 GRUSP00049 GRUSP00121 1,5 2,5 166 5/4"

SP 2A-33 GRUSP00007 GRUSP00050 GRUSP00122 1,5 2,5 195 5/4"

SP 2A-40 GRUSP00008 GRUSP00051 GRUSP00123 2,2 2,5 242 5/4"

SP 2A-48 GRUSP00009 GRUSP00052 GRUSP00124 2,2 2,5 290 5/4"

SP 2A-55 op aanvraag GRUSP00053 GRUSP00125 3,0 2,5 332 5/4"

SP 2A-65 op aanvraag op aanvraag GRUSP00126 3,0 2,5 380 5/4"

SP 2A-75 op aanvraag op aanvraag GRUSP00127 4,0 2,5 452 5/4"

SP 2A-90 op aanvraag GRUSP00054 GRUSP00128 4,0 2,5 540 5/4"

SP 3A-6 GRUSP00010 GRUSP00055 GRUSP00129 0,37 4,0 36 5/4"

SP 3A-9 GRUSP00011 GRUSP00056 GRUSP00130 0,55 4,0 55 5/4"

SP 3A-12 GRUSP00012 GRUSP00057 GRUSP00131 0,75 4,0 74 5/4"

SP 3A-15 GRUSP00013 op aanvraag GRUSP00132 1,1 4,0 92 5/4"

SP 3A-18 GRUSP00014 GRUSP00058 GRUSP00133 1,1 4,0 110 5/4"

SP 3A-22 GRUSP00015 GRUSP00059 GRUSP00134 1,5 4,0 135 5/4"

SP 3A-25 GRUSP00016 GRUSP00060 GRUSP00135 1,5 4,0 152 5/4"

SP 3A-29 GRUSP00017 GRUSP00061 GRUSP00136 2,2 4,0 180 5/4"

SP 3A-33 GRUSP00018 GRUSP00062 GRUSP00137 2,2 4,0 204 5/4"

SP 3A-39 op aanvraag GRUSP00063 GRUSP00138 3,0 4,0 240 5/4"

SP 3A-45 op aanvraag GRUSP00064 GRUSP00139 3,0 4,0 275 5/4"

SP 3A-52 op aanvraag GRUSP00065 GRUSP00140 4,0 4,0 320 5/4"

SP 3A-60 op aanvraag GRUSP00066 GRUSP00141 4,0 4,0 368 5/4"

SP 5A-4 GRUSP00019 GRUSP00067 GRUSP00142 0,37 6,0 25 6/4"

SP 5A-6 GRUSP00020 GRUSP00068 GRUSP00143 0,55 6,0 38 6/4"

SP 5A-8 GRUSP00021 GRUSP00069 GRUSP00144 0,75 6,0 50 6/4"

SP 5A-12 GRUSP00022 GRUSP00070 GRUSP00145 1,1 6,0 72 6/4"

Type Type motor Vermogen Debiet Opv.hoogte
max in m

Aan-
sluiting

1x230V 3x230V 3x400V kW m3/h “

SP 5A-17 GRUSP00023 GRUSP00071 GRUSP00146 1,5 6,0 104 6/4"

SP 5A-21 GRUSP00024 GRUSP00072 GRUSP00147 2,2 6,0 130 6/4"

SP 5A-25 GRUSP00025 GRUSP00073 GRUSP00148 2,2 6,0 154 6/4"

SP 5A-33 op aanvraag GRUSP00074 GRUSP00149 3,0 6,0 202 6/4"

SP 5A-38 op aanvraag GRUSP00075 GRUSP00150 4,0 6,0 240 6/4"

SP 5A-44 op aanvraag GRUSP00076 GRUSP00151 4,0 6,0 270 6/4"

SP 5A-52 op aanvraag GRUSP00077 GRUSP00152 5,5 6,0 320 6/4"

SP 5A-60 op aanvraag GRUSP00078 GRUSP00153 5,5 6,0 368 6/4"

SP 7-3 GRUSP00026 GRUSP00079 GRUSP00154 0,55 8,0 18 6/4"

SP 7-5 GRUSP00027 GRUSP00080 GRUSP00155 0,75 8,0 30 6/4"

SP 7-8 GRUSP00028 GRUSP00081 GRUSP00156 1,1 8,0 48 6/4"

SP 7-12 GRUSP00029 GRUSP00082 GRUSP00157 1,5 8,0 72 6/4"

SP 7-17 GRUSP00030 GRUSP00083 GRUSP00158 2,2 8,0 104 6/4"

SP 7-23 op aanvraag GRUSP00084 GRUSP00159 3,0 8,0 140 6/4"

SP 7-27 op aanvraag GRUSP00085 GRUSP00160 4,0 8,0 165 6/4"

SP 7-31 op aanvraag GRUSP00086 GRUSP00161 4,0 8,0 188 6/4"

SP 7-37 op aanvraag GRUSP00087 GRUSP00162 5,5 8,0 226 6/4"

SP 7-42 op aanvraag GRUSP00088 GRUSP00163 5,5 8,0 258 6/4"

SP 7-51 op aanvraag op aanvraag GRUSP00164 7,5 8,0 312 6/4"

SP 7-59 op aanvraag op aanvraag GRUSP00165 7,5 8,0 358 6/4"

SP 9-4 GRUSP00031 op aanvraag GRUSP00166 0,75 9,0 25 2"

SP 9-5 GRUSP00032 GRUSP00089 GRUSP00167 1,1 9,0 32 2"

SP 9-8 GRUSP00033 GRUSP00090 GRUSP00168 1,5 9,0 52 2"

SP 9-10 GRUSP00034 op aanvraag GRUSP00169 2,2 9,0 65 2"

SP 9-11 GRUSP00035 GRUSP00091 GRUSP00170 2,2 9,0 70 2"

SP 9-13 op aanvraag GRUSP00092 GRUSP00171 3,0 9,0 84 2"

SP 9-16 op aanvraag GRUSP00093 GRUSP00172 3,0 9,0 102 2"

SP 9-18 op aanvraag GRUSP00094 GRUSP00173 4,0 9,0 116 2"

SP 9-21 op aanvraag GRUSP00095 GRUSP00174 4,0 9,0 135 2"

SP 9-23 op aanvraag GRUSP00096 GRUSP00175 5,5 9,0 148 2"

SP 9-25 op aanvraag GRUSP00097 GRUSP00176 5,5 9,0 162 2"

SP 9-29 op aanvraag GRUSP00098 GRUSP00177 5,5 9,0 186 2"

SP 9-32 op aanvraag op aanvraag GRUSP00178 7,5 9,0 208 2"

SP 9-36 op aanvraag op aanvraag GRUSP00179 7,5 9,0 232 2"

SP 9-40 op aanvraag op aanvraag GRUSP00180 7,5 9,0 256 2"

SP 11-3 GRUSP00036 GRUSP00099 GRUSP00181 0,75 12,0 17 2"

SP 11-5 GRUSP00037 GRUSP00100 GRUSP00182 1,1 12,0 28 2"

SP 11-7 GRUSP00038 GRUSP00101 GURSP00183 1,5 12,0 42 2"

SP 11-11 GRUSP00039 GRUSP00102 GURSP00184 2,2 12,0 64 2"

SP 11-15 op aanvraag GRUSP00103 GURSP00185 3,0 12,0 86 2"

SP 11-20 op aanvraag GRUSP00104 GRUSPOO186 4,0 12,0 117 2"

SP 11-24 op aanvraag GRUSP00105 GRUSP00187 5,5 12,0 142 2"

SP 11-27 op aanvraag GRUSP00106 GRUSP00188 5,5 12,0 158 2"

SP 11-33 op aanvraag op aanvraag GRUSP00189 7,5 12,0 194 2"

SP 11-37 op aanvraag op aanvraag GRUSPOO190 7,5 12,0 194 2"

SP 14-4 GRUSP00040 GRUSP00107 GRUSP00191 1,1 16,0 24 2"

SP 14-6 GRUSP00041 GRUSP00108 GRUSP00192 1,5 16,0 36 2"

SP 14-8 GRUSP00042 GRUSP00109 GRUSP00193 2,2 16,0 48 2"

SP 14-11 op aanvraag GRUSP00110 GRUSP00194 3,0 16,0 66 2"

SP 14-13 op aanvraag GRUSP00111 GRUSP00195 3,0 16,0 77 2"
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Type Type motor Vermogen Debiet Opv.hoogte
max in m

Aan-
sluiting

1x230V 3x230V 3x400V kW m3/h “

SP 14-15 op aanvraag GRUSP00112 GRUSP00196 4,0 16,0 90 2"

SP 14-17 op aanvraag GRUSP00113 GRUSP00197 4,0 16,0 102 2"

SP 14-20 op aanvraag op aanvraag GRUSP00198 5,5 16,0 120 2"

SP 14-23 op aanvraag op aanvraag GRUSP00199 5,5 16,0 137 2"

SP 14-27 op aanvraag op aanvraag GRUSP00200 5,5 16,0 137 2"

SP 14-31 op aanvraag op aanvraag GRUSP00201 7,5 16,0 162 2"

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C

Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk

Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m3

Toepassing
industriële toepassingen, grondwater  
voorziening

Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304

Type Type motor Vermo-
gen

Debiet Opv.hoogte
max in m

Aanslui-
ting

3x230V 3x400V kW m3/h “

SP 17-1 GRUSP00422 GRUSP00450 0,55 18,0 11 2" 1/2 

SP 17-2 GRUSP00423 GRUSP004511 1,1 18,0 22 2" 1/2

SP 17-3  GRUSP00424 GRUSP00452 2,2 18,0 34 2" 1/2

SP 17-4 GRUSP00425 GRUSP00453 2,2 18,0 42 2" 1/2

SP 17-5 GRUSP00426 GRUSP00454 3,0 18,0 56 2" 1/2

SP 17-6 GRUSP00427 GRUSP00455 4,0 18,0 67 2" 1/2

SP 17-7 GRUSP00428 GRUSP00456 4,0 18,0 78 2" 1/2

SP 17-8 GRUSP00429 GRUSP00457 5,5 18,0 90 2" 1/2

SP 17-9 GRUSP00430 GRUSP00458 5,5 18,0 100 2" 1/2

SP 17-10 GRUSP00431 GRUSP00459 5,5 18,0 111 2" 1/2

6"-4'' BRONPOMP SERIE SP 
Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen

VARIATIES


