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Bestelnr Type Spanning
V

Volume
l

Vermogen
kW

Debiet 
m3/h

Opvoerhoogte
max in m

Aansluiting
"

DABAQUAJET082M AQUAJET 82 M 1x230V 20 l 0,6 3,6 m3/h 47 m 1"

DABAQUAJET102M20 AQUAJET 102 M 1x230V 20 l 0,75 3,6 m3/h 53,8 m 1"

DABAQUAJET112M AQUAJET 112 M 1x230V 20 l 1,0 3,6 m3/h 61 m 1"

DABAQUAJET132M AQUAJET 132 M 1x230V 20 l 1,0 4,8 m3/h 48,3 m 1"

DABAQUAJET102M60 AQUAJET 102M 1x230V 60 l 0,75 4,8 m3/h 53,8 m 1"

DABAQUAJETIN082M AQUAJET-INOX 82 M 1x230V 20 l 0,6 3,6 m3/h 47 m 1"

DABAQUAJETIN102M AQUAJET-INOX 102 M 1x230V 20 l 1,0 3,6 m3/h 53,8 m 1"

DABAQUAJETIN112M AQUAJET-INOX 112 M 1x230V 20 l 0,75 3,6 m3/h 61 m 1"

DABAQUAJETIN132M AQUAJET-INOX 132 M 1x230V 20 l 1,0 4,8 m3/h 48 m 1"

Behuizing gietijzer

Materiaal waaier technopolymeer

Temperatuurbereik vloeistof
0°C tot 35°C

Maximum bedrijfsdruk
8 bar

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
huishoudelijk

CENTRIFUGAALPOMP SERIE AQUAJET/AQUAJET-INOX
Voorgemonteerde automatische pomp met membraanvat, manometer en drukschakelaar.

VARIATIES

ZELFAANZUIGENDE REGENWATERPOMPEN


