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Behuizing gietijzer

Materiaal waaier messing

Temperatuurbereik vloeistof
CD 65-67= 50°C / CD 68-72= 90°C

Maximum bedrijfsdruk
6 bar

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
huishoudelijk, industrieel, landbouw, ver-
pompen van niet agressieve vloeistoffen

CENTRIFUGAALPOMP SERIE CD
Centrifugaalpomp met enkele waaier voor drukverhoging toepassingen

VARIATIES
Bestelnr Type Spanning

V
Vermogen

kW
Debiet 
m3/h

Opv.hoogte
max in m

Aanzuig
"

Pers
"

Gewicht
kg

op aanvraag CD 65 1x230V 0,37 5,4 m3/h  21,5 m 1” 1” 9,0 kg

op aanvraag CD 65 T 3x230/400V 0,37 5,4 m3/h  21,5 m 1” 1” 9,0 kg

MATCD66M CD 66 1x230V 0,59 6,3 m3/h  26,5 m 1” 1” 12,7 kg

MATCD66T24 CD 66 T 3x230/400V 0,59 6,3 m3/h  26,5 m 1” 1” 12,7 kg

MATCD67M CD 67 1x230V 0,74 6,3 m3/h  33,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATCD67T24 CD 67 T 3x230/400V 0,74 6,3 m3/h  33,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATCD68M CD 68 1x230V 1,1 6,3 m3/h  40,5 m 1” 1” 22,5 kg

MATCD68T24 CD 68 T 3x230/400V 1,1 6,3 m3/h  40,5 m 1” 1” 22,5 kg

MATCD69M CD 69 1x230V 1,5 7,2 m3/h  50,5 m 1” 1” 23,0 kg

MATCD69T24 CD 69 T 3x230/400V 1,5 7,2 m3/h  50,5 m 1” 1” 23,0 kg

op aanvraag CD 70 1x230V 2,2 8,4 m3/h 58,5 m 1” 1” 23,5 kg

MATCD70T24 CD 70 T 3x230/400V 2,2 8,4 m3/h  58,5 m 1” 1” 23,5 kg

op aanvraag CD 71 1x230V 3,0 15 m3/h  46,5 m 2” 5/4” 39,8 kg

MATCD71T24 CD 71 T 3x230/400V 3,0 15 m3/h  46,5 m 2” 5/4” 39,8 kg

MATCD72T24 CD 72 T 3x230/400V 4,0 18 m3/h  56,1 m 2” 5/4” 39,8 kg

NORMAAL AANZUIGENDE POMPEN


