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Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Debiet 
m3/h

Opv.hoogte
max in m

Aanzuig
"

Pers
"

Gewicht
kg

MATMP0803M MP 80/3 1x230V 0,59 0,3 - 4,8 m3/h  34,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATMP0803AM MP 80/3A 1x230V 0,59 0,3 - 4,8 m3/h  34,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATMP0803AMP MP 80/3A P * 1x230V 0,59 0,3 - 4,8 m3/h 34,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATMP0803AT24 MP 80/3A T 3x230/400V 0,59 0,3 - 4,8 m3/h  34,0 m 1” 1” 14,0 kg

MATMP1004M MP 100/4 1x230V 0,74 0,3 - 4,8 m3/h  45,5 m 1” 1” 15,7 kg

MATMP1004AM MP 100/4A 1x230V 0,74 0,3 - 4,8 m3/h  45,5 m 1” 1” 15,7 kg

MATMP1004AMP MP 100/4A P * 1x230V 0,74 0,3 - 4,8 m3/h  45,5 m 1” 1” 15,7 kg

MATMP1004T24 MP 100/4 T 3x230/400V 0,74 0,3 - 4,8 m3/h  45,5 m 1” 1” 15,7 kg

MATMP1205AM MP 120/5A 1x230V 1,0 0,3 - 4,8 m3/h  56,0 m 1” 1” 16,0 kg

Behuizing gietijzer + rvs mantel

Materiaal waaier noryl

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C

Maximum bedrijfsdruk
11  bar

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
huishoudelijk

CENTRIFUGAALPOMP SERIE MP/A
Horizontale meertraps centrifugaalpomp voor residentiële installaties

VARIATIES

*inclusief press control

Enkel de A-type’s van deze pomp zijn zelfaanzuigend.i

NORMAAL AANZUIGENDE POMPEN


