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Bestelnr Type motor brandstof Debiet 
m3/h

Opv.hoogte Aansluiting Gebruiks-
duur

korrelgrootte 
mm

Gewicht
kg

SDMOXT378H GX 240 benzine 80,4 27 m 3” - 80 mm 2,7 u 27 mm 58 kg

Motor Honda

Materiaal waaier gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
niet gekend

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig, vuil

Toepassing
industrie, bouw, landbouw

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST XT 3.78 H
Verpompen van sterk vervuild water met vaste bestanddelen tot 27 mm

VARIATIES

Bestelnr Type Type 
motor

brandstof Debiet 
m3/h

Opv.
hoogte

Aansluiting Gebruiks-
duur

korrelgrootte 
mm

Gewicht
kg

SDMOTRASH3 SPECIALIST TRASH 3 KD 350 diesel 65 25 m 3” - 80 mm 4,3 20 mm 67 kg

SDMOTRASH4 SPECIALIST TRASH 4 KD 350 diesel 108 17 m 4” - 100 mm 4,3 20 mm 90 kg

Motor Köhler

Materiaal waaier gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
2,7 bar

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig, vuil

Toepassing
industrie, bouw, landbouw, modder

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST TRASH MET DIESEL MOTOR
Verpompen van vuil water en modder in oa bouwputten

VARIATIES

MOTORPOMPEN


