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Bestelnr Aansluiting
“/DN

Debiet
m3/h

70201067 DN50 25 m3/h

70200555 2” 25 m3/h

op aanvraag  DN80 50 m3/h

70200640  3” 50 m3/h

70201347 DN100 - type C 80 m3/h

70201340 DN100 - type S 80 m3/h

70201389 DN150 - type S 160 m3/h

Bestelnr Aansluiting
“

Debiet
m3/h

Gewicht
kg

70200037 3/4" 70 0,28 kg

70200202 1" 80 0,5 kg

70200284 1 1/2" 160 1,0 kg

Bestelnr Aansluiting
“

Filterelement
µ

Gewicht
kg

70200106 3/4” geen 0,28 kg

70200107 3/4” 80 µ 0,28 kg

70200100 3/4” 130 µ 0,28 kg

70200095 3/4” 200 µ 0,28 kg

70200090 3/4” 300 µ 0,28 kg

70200104 3/4” 500 µ 0,28 kg

STALEN Y-FILTER AMIAD
50-3500 MICRON - MAX. 10 BAR - 60°C

AMIAD KUNSTSTOF Y-FILTER 
22-1500 MICRON - MAX. 10 BAR - 60°C

FILTER CHEMISCH BESTENDIG
22-1500 MICRON - MAX. 10 BAR - 60°C

INDUSTRIËLE & RESIDENTIËLE FILTERSYSTEMEN

Type C = compacte schermlengte 
Type S = extra groot schermoppervlaki


