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Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Debiet 
m3/h

Aan-
sluiting

Opv. 
hoogte

max in m

Vlot-
ter

Kabel
lengte

Dia
mm

Gewicht
kg

MATSMA40M SMA 40  1x230V 1,1 5,4 m3/h 5/4” 38 m nee 20 m 130 mm 12,0 kg

MATSMA40MA SMA 40 G 1x230V 1,1 5,4 m3/h 5/4” 38 m ja 20 m 130 mm 12,9 kg

op aanvraag SMA 40 T 3x400V 1,1 5,4 m3/h 5/4” 38 m nee 20 m 130 mm 12,0 kg

op aanvraag SMA 60  1x230V 1,4 5,4 m3/h 5/4” 58 m nee 20 m 130 mm 14,0 kg

MATSMA60MA SMA 60 G 1x230V 1,4 5,4 m3/h 5/4” 58 m ja 20 m 130 mm 14,9 kg

op aanvraag SMA 60 T 3x400V 1,4 5,4 m3/h 5/4” 58 m nee 20 m 130 mm 14,0 kg

op aanvraag SMA 80 1x230V 1,9 5,4 m3/h 5/4” 78 m nee 20 m 130 mm 16 kg

MATSMA080MA SMA 80 G 1x230V 1,9 5,4 m3/h 5/4” 78 m ja 20 m 130 mm 16,9 kg

op aanvraag SMA 80 T 3x400V 1,9 5,4 m3/h 5/4” 78 m nee 20 m 130 mm 16,0 kg

MATSMC4M SM C4 1x230V 1,84 10,2 m3/h 6/4” 51 m nee 20 m 150 mm 21,0 kg

MATSMC4MA SM C4 G 1x230V 1,84 10,2 m3/h 6/4” 51 m ja 20 m 150 mm 21,0 kg

MATSMC4T4 SM C4 T 3x400V 1,84 10,2 m3/h 6/4” 51 m nee 20 m 150 mm 21,0 kg

MATSMC5M SM C5  1x230V 2,53 10,2 m3/h 6/4” 64 m nee 20 m 150 mm 22,0 kg

MATSMC5MA SM C5 G 1x230V 2,53 10,2 m3/h 6/4” 64 m ja 20 m 150 mm 22,0 kg

MATSMC5T4 SM C5 T 3x400V 2,53 10,2 m3/h 6/4” 64 m nee 20 m 150 mm 22,0 kg

MATSMC6M SM C6 1x230V 2,87 10,2 m3/h 6/4” 77 m nee 20 m 150 mm 23,5 kg

op aanvraag SM C6 T 3x400V 2,87 10,2 m3/h 6/4” 77 m nee 20 m 150 mm 23,5 kg

Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
7,8 bar

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
huishoudelijk, landbouw, beregening

RESERVOIRPOMP SERIE SMA & SMC
Meertraps drukdompelpomp met ingebouwde condensator

VARIATIES

RESERVOIRPOMPEN


