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Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Stroom 
A

Debiet 
m3/h

Opv.
hoogte

Aansluiting
“

Pomp 
dia.

Motor 
dia.

Gewicht
kg

W07061275 SP 17-1 3x230V 0,55 4 18,0 11 2” 1/2 6” 4” 12,2 kg

W07061276 SP 17-2 3x230V 1,1 6,2 18,0 22 2” 1/2 6” 4” 16,4 kg

W07061277 SP 17-3 3x230V 2,2 10 18,0 34 2” 1/2 6” 4” 20,9 kg

W07061278 SP 17-4 3x230V 2,2 10 18,0 42 2” 1/2 6” 4” 22,2 kg

W07061279 SP 17-5 3x230V 3,0 14,6 18,0 56 2” 1/2 6” 4” 28,7 kg

W07060510 SP 17-6 3x230V 4,0 17,6 18,0 67 2” 1/2 6” 4” 34,1 kg

W07061280 SP 17-7 3x230V 4,0 17,6 18,0 78 2” 1/2 6” 4” 35,4 kg

W07061281 SP 17-8 3x230V 5,5 24,2 18,0 90 2” 1/2 6” 4” 41,8 kg

W07061282 SP 17-9 3x230V 5,5 24,2 18,0 100 2” 1/2 6” 4” 43,2 kg

W07061283 SP 17-10 3x230V 5,5 24,2 18,0 111 2” 1/2 6” 4” 44,5 kg

W07061284 SP 17-11 3x230V 7,5 32 18,0 123 2” 1/2 6” 6” 58,8 kg

W07061285 SP 17-12 3x230V 7,5 32 18,0 134 2” 1/2 6” 6” 60,2 kg

W07061286 SP 17-13 3x230V 7,5 32 18,0 145 2” 1/2 6” 6” 61,6 kg

W07061287 SP 17-14 3x230V 9,2 39,5 18,0 157 2” 1/2 6” 6” 70,1 kg

W07061288 SP 17-15 3x230V 9,2 39,5 18,0 168 2” 1/2 6” 6” 71,5 kg

W07061289 SP 17-16 3x230V 9,2 39,5 18,0 178 2” 1/2 6” 6” 72,9 kg

W07061290 SP 17-17 3x230V 9,2 39,5 18,0 188 2” 1/2 6” 6” 74,2 kg

W07061291 SP 17- 1 3x400V 0,55 2,2 18,0 11 2” 1/2 6” 4” 12,1 kg

W07061292 SP 17- 2 3x400V 1,1 3,4 18,0 22 2” 1/2 6” 4” 16,4 kg

W07061017 SP 17- 3 3x400V 2,2 5,5 18,0 34 2” 1/2 6” 4” 20,9 kg

W07061293 SP 17- 4 3x400V 2,2 5,5 18,0 42 2” 1/2 6” 4” 22,2 kg

W07060574 SP 17- 5 3x400V 3,0 7,9 18,0 56 2” 1/2 6” 4” 28,7 kg

W07061294 SP 17- 6 3x400V 4,0 9,6 18,0 67 2” 1/2 6” 4” 34,1 kg

W07061295 SP 17- 7 3x400V 4,0 9,6 18,0 78 2” 1/2 6” 4” 35,4 kg

W07061296 SP 17- 8 3x400V 5,5 13 18,0 90 2” 1/2 6” 4” 41,8 kg

W07061297 SP 17- 9 3x400V 5,5 13 18,0 100 2” 1/2 6” 4” 43,2 kg

W07061298 SP 17-10 3x400V 5,5 13 18,0 111 2” 1/2 6” 4” 44,5 kg

W07061299 SP 17-11 3x400V 7,5 17,6 18,0 123 2” 1/2 6” 6” 58,8 kg

W07061300 SP 17-12 3x400V 7,5 17,6 18,0 134 2” 1/2 6” 6” 60,2 kg

W07061301 SP 17-13 3x400V 7,5 17,6 18,0 145 2” 1/2 6” 6” 61,6 kg

W07061302 SP 17-14 3x400V 9,2 21,8 18,0 157 2” 1/2 6” 6” 68,0 kg

W07061303 SP 17-15 3x400V 9,2 21,8 18,0 168 2” 1/2 6” 6” 70,3 kg

Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C

Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk

Vervuilingsgraad water
proper, max. 50gr zand/m3

Toepassing
industriële toepassingen, grondwater  
voorziening

6”-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 17
Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen

VARIATIES
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W07061304 SP 17-16 3x400V 9,2 21,8 18,0 178 2” 1/2 6” 6” 71,7 kg

W07061305 SP 17-17 3x400V 9,2 21,8 18,0 188 2” 1/2 6” 6” 73,0 kg

W07061306 SP 17-18 3x230V 11,0 45 18,0 200 2” 1/2 6” 6” 78,6 kg

W07061307 SP 17-19 3x230V 11,0 45 18,0 210 2” 1/2 6” 6” 80,0 kg

W07061308 SP 17-20 3x230V 11,0 45 18,0 220 2” 1/2 6” 6” 81,3 kg

W07061309 SP 17-21 3x230V 13,0 54,5 18,0 235 2” 1/2 6” 6” 85,7 kg

W07061310 SP 17-22 3x230V 13,0 54,5 18,0 245 2” 1/2 6” 6” 87,1 kg

W07061311 SP 17-23 3x230V 13,0 54,5 18,0 255 2” 1/2 6” 6” 88,5 kg

W07061312 SP 17-24 3x230V 13,0 54,5 18,0 247 2” 1/2 6” 6” 89,8 kg

W07061313 SP 17-25 3x230V 15,0 62 18,0 280 2” 1/2 6” 6” 95,2 kg

W07061314 SP 17-26 3x230V 15,0 62 18,0 290 2” 1/2 6” 6” 96,6 kg

W07061315 SP 17-27 3x230V 15,0 62 18,0 300 2” 1/2 6” 6” 97,9 kg

W07061316 SP 17-28 3x230V 18,5 76,5 18,0 315 2” 1/2 6” 6” 103,8 kg

W07061317 SP 17-29 3x230V 18,5 76,5 18,0 325 2” 1/2 6” 6” 105,2 kg

W07061318 SP 17-30 3x230V 18,5 76,5 18,0 335 2” 1/2 6” 6” 106,6 kg

W07061319 SP 17-31 3x230V 18,5 76,5 18,0 345 2” 1/2 6” 6” 107,9 kg

W07061320 SP 17-32 3x230V 18,5 76,5 18,0 356 2” 1/2 6” 6” 109,3 kg

W07061321 SP 17-33 3x230V 18,5 76,5 18,0 368 2” 1/2 6” 6” 110,7 kg

W07061322 SP 17-34 3x230V 22,0 87,5 18,0 380 2” 1/2 6” 6” 119,0 kg

W07061323 SP 17-35 3x230V 22,0 87,5 18,0 390 2” 1/2 6” 6” 120,4 kg

W07061324 SP 17-36 3x230V 22,0 87,5 18,0 402 2” 1/2 6” 6” 121,8 kg

W07061325 SP 17-37 3x230V 22,0 87,5 18,0 412 2” 1/2 6” 6” 123,1 kg

W07061326 SP 17-38 3x230V 22,0 87,5 18,0 424 2” 1/2 6” 6” 124,5 kg

W07061327 SP 17-39 3x230V 22,0 87,5 18,0 435 2” 1/2 6” 6” 125,9 kg

W07061328 SP 17-40 3x230V 22,0 87,5 18,0 445 2” 1/2 6” 6” 127,3 kg

op aanvraag SP 17-43 3x230V 26,0 104 18,0 480 3” 8” 6” 199,8 kg

op aanvraag SP 17-45 3x230V 26,0 104 18,0 500 3” 8” 6” 203,2 kg

op aanvraag SP 17-48 3x230V 26,0 104 18,0 534 3” 8” 6” 208,2 kg

W07061332 SP 17-51 3x230V 30,0 112 18,0 568 3” 8” 6” 218,2 kg

W07061333 SP 17-53 3x230V 30,0 112 18,0 578 3” 8” 6” 221,5 kg

W07061334 SP 17-55 3x230V 37,0 146 18,0 616 3” 8” 6” 234,8 kg

W07061335 SP 17-58 3x230V 37,0 146 18,0 648 3” 8” 6” 239,9 kg

W07061336 SP 17-60 3x230V 37,0 146 18,0 670 3” 8” 6” 243,2 kg

W07061337 SP 17-18 3x400V 11,0 24,8 18,0 200 2” 1/2 6” 6” 77,4 kg

W07061338 SP 17-19 3x400V 11,0 24,8 18,0 210 2” 1/2 6” 6” 78,8 kg

W07061339 SP 17-20 3x400V 11,0 24,8 18,0 220 2” 1/2 6” 6” 80,2 kg

W07061340 SP 17-21 3x400V 13,0 30 18,0 235 2” 1/2 6” 6” 84,5 kg

W07061341 SP 17-22 3x400V 13,0 30 18,0 245 2” 1/2 6” 6” 85,9 kg

W07061342 SP 17-23 3x400V 13,0 30 18,0 255 2” 1/2 6” 6” 87,3 kg

W07061343 SP 17-24 3x400V 13,0 30 18,0 247 2” 1/2 6” 6” 88,6 kg

W07061344 SP 17-25 3x400V 15,0 34 18,0 280 2” 1/2 6” 6” 94,0 kg

W07061345 SP 17-26 3x400V 15,0 34 18,0 290 2” 1/2 6” 6” 95,4 kg

W07061346 SP 17-27 3x400V 15,0 34 18,0 300 2” 1/2 6” 6” 96,7 kg

W07061347 SP 17-28 3x400V 18,5 42 18,0 315 2” 1/2 6” 6” 103,8 kg

W07061348 SP 17-29 3x400V 18,5 34 18,0 325 2” 1/2 6” 6” 105,2 kg

W07061349 SP 17-30 3x400V 18,5 34 18,0 335 2” 1/2 6” 6” 106,6 kg

W07061350 SP 17-31 3x400V 18,5 34 18,0 345 2” 1/2 6” 6” 107,9 kg
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W07061351 SP 17-32 3x400V 18,5 34 18,0 356 2” 1/2 6” 6” 109,3 kg

W07061352 SP 17-33 3x400V 18,5 34 18,0 368 2” 1/2 6” 6” 110,7 kg

W07061353 SP 17-34 3x400V 22,0 48 18,0 380 2” 1/2 6” 6” 119,0 kg

W07061354 SP 17-35 3x400V 22,0 48 18,0 390 2” 1/2 6” 6” 120,4 kg

W07061355 SP 17-36 3x400V 22,0 48 18,0 402 2” 1/2 6” 6” 121,8 kg

W07061356 SP 17-37 3x400V 22,0 48 18,0 412 2” 1/2 6” 6” 123,1 kg

W07061357 SP 17-38 3x400V 22,0 48 18,0 424 2” 1/2 6” 6” 124,5 kg

W07061358 SP 17-39 3x400V 22,0 48 18,0 435 2” 1/2 6” 6” 125,9 kg

W07061359 SP 17-40 3x400V 22,0 48 18,0 445 2” 1/2 6” 6” 127,3 kg

W07061360 SP 17-43 3x400V 26,0 57 18,0 480 3” 8” 6” 168,9 kg

W07061361 SP 17-45 3x400V 26,0 57 18,0 500 3” 8” 6” 172,3 kg

W07061362 SP 17-48 3x400V 26,0 57 18,0 534 3” 8” 6” 177,3 kg

W07061363 SP 17-51 3x400V 30,0 66,5 18,0 568 3” 8” 6” 189,8 kg

W07061364 SP 17-53 3x400V 30,0 66,5 18,0 578 3” 8” 6” 193,1 kg

W07061365 SP 17-55 3x400V 37,0 85,5 18,0 616 3” 8” 6” 234,8 kg

W07061366 SP 17-58 3x400V 37,0 85,5 18,0 648 3” 8” 6” 239,9 kg

W07061367 SP 17-60 3x400V 37,0 85,5 18,0 670 3” 8” 6” 243,2 kg

8" BRONPOMPEN

Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.i


