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Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Stroom
A

Debiet 
m3/h

Opv.
hoogte

Aansluiting
“

Pomp 
dia.

Motor 
dia.

Gewicht
kg

W07061368 SP 30-1 3x230V 1,1 6,2 32,0 11 3” 6” 4” 15,9 kg

W07060725 SP 30-2 3x230V 2,2 10 32,0 23 3” 6” 4” 20,9 kg

W07061369 SP 30-3 3x230V 3,0 14,6 32,0 34 3” 6” 4” 28,0 kg

W07061370 SP 30-4 3x230V 4,0 17,6 32,0 46 3” 6” 4” 33,9 kg

W07061371 SP 30-5 3x230V 5,5 24,2 32,0 58 3” 6” 4” 40,9 kg

W07061372 SP 30-6 3x230V 5,5 24,2 32,0 69 3” 6” 4” 42,8 kg

W07061373 SP 30-7 3x230V 7,5 32 32,0 81 3” 6” 6” 57,1 kg

W07061374 SP 30-8 3x230V 7,5 32 32,0 92 3” 6” 6” 59,0 kg

W07061375 SP 30-9 3x230V 9,2 39,5 32,0 104 3” 6” 6” 68,2 kg

W07061376 SP 30-10 3x230V 9,2 39,5 32,0 115 3” 6” 6” 70,1 kg

W07061377 SP 30-11 3x230V 9,2 39,5 32,0 128 3” 6” 6” 72,0 kg

W07061378 SP 30-12 3x230V 11,0 45 32,0 138 3” 6” 6” 77,0 kg

W07061379 SP 30-13 3x230V 11,0 45 32,0 148 3” 6” 6” 78,9 kg

W07061380 SP 30-14 3x230V 13,0 54,5 32,0 161 3” 6” 6” 83,9 kg

W07061381 SP 30-15 3x230V 13,0 54,5 32,0 172 3” 6” 6” 85,8 kg

W07061382 SP 30-1 3x400V 1,1 3,4 32,0 11 3” 6” 4” 15,9 kg

W07061383 SP 30-2 3x400V 2,2 5,5 32,0 23 3” 6” 4” 20,9 kg

W07061384 SP 30-3 3x400V 3,0 7,9 32,0 34 3” 6” 4” 28,0 kg

W07061003 SP 30-4 3x400V 4,0 9,6 32,0 46 3” 6” 4” 33,9 kg

W07060588 SP 30-5 3x400V 5,5 13,6 32,0 58 3” 6” 4” 40,9 kg

W07060644 SP 30-6 3x400V 5,5 13,6 32,0 69 3” 6” 4” 42,8 kg

W07061385 SP 30-7 3x400V 7,5 17,6 32,0 81 3” 6” 6” 57,1 kg

W07061386 SP 30-8 3x400V 7,5 17,6 32,0 92 3” 6” 6” 59,0 kg

W07061387 SP 30-9 3x400V 9,2 21,8 32,0 104 3” 6” 6” 67,0 kg

W07061388 SP 30-10 3x400V 9,2 21,8 32,0 115 3” 6” 6” 68,9 kg

W07061389 SP 30-11 3x400V 9,2 21,8 32,0 128 3” 6” 6” 70,8 kg

W07061390 SP 30-12 3x400V 11,0 24,8 32,0 138 3” 6” 6” 75,8 kg

W07061391 SP 30-13 3x400V 11,0 24,8 32,0 148 3” 6” 6” 77,7 kg

W07061392 SP 30-14 3x400V 13,0 30 32,0 161 3” 6” 6” 82,7 kg

W07061393 SP 30-15 3x400V 13,0 30 32,0 172 3” 6” 6” 84,6 kg

W07061394 SP 30-16 3x230V 15,0 62 32,0 182 3” 6” 6” 91,7 kg

W07061395 SP 30-17 3x230V 15,0 62 32,0 185 3” 6” 6” 93,7 kg

W07061396 SP 30-18 3x230V 18,5 76,5 32,0 208 3” 6” 6” 100,1 kg

Behuizing rvs 304

Materiaal waaier rvs 304

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C

Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk

Vervuilingsgraad water
proper

Toepassing
industriële toepassingen, Grondwater voor-
ziening

6”-8" BRONPOMP SERIE SP TYPE 30
Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen

VARIATIES

8" BRONPOMPEN



BRONPOMPEN

 111

B
R

O
N

P
O

M
P

E
N

Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Stroom
A

Debiet 
m3/h

Opv.
hoogte

Aansluiting
“

Pomp 
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W07061397 SP 30-19 3x230V 18,5 76,5 32,0 220 3” 6” 6” 102,1 kg

W07061398 SP 30-20 3x230V 18,5 76,5 32,0 230 3” 6” 6” 104,0 kg

W07061399 SP 30-21 3x230V 18,5 76,5 32,0 240 3” 6” 6” 105,9 kg

W07061400 SP 30-22 3x230V 22,0 87,5 32,0 252 3” 6” 6” 114,9 kg

W07061401 SP 30-23 3x230V 22,0 87,5 32,0 265 3” 6” 6” 116,8 kg

W07061402 SP 30-24 3x230V 22,0 87,5 32,0 275 3” 6” 6” 118,8 kg

W07061403 SP 30-25 3x230V 22,0 87,5 32,0 265 3” 6” 6” 120,7 kg

W07061404 SP 30-26 3x230V 22,0 87,5 32,0 298 3” 6” 6” 122,6 kg

W07061405 SP 30-27 3x230V 26,0 100 32,0 310 3” 6” 6” 161,5 kg

W07061406 SP 30-28 3x230V 26,0 100 32,0 322 3” 6” 6” 163,4 kg

W07061407 SP 30-29 3x230V 26,0 100 32,0 332 3” 6” 6” 165,4 kg

W07061408 SP 30-30 3x230V 26,0 100 32,0 345 3” 6” 6” 167,3 kg

W07061409 SP 30-31 3x230V 26,0 100 32,0 355 3” 6” 6” 169,2 kg

W07061410 SP 30-32 3x230V 30,0 100 32,0 370 3” 6” 6” 176,2 kg

W07061411 SP 30-33 3x230V 30,0 112 32,0 380 3” 6” 6” 178,1 kg

W07061412 SP 30-34 3x230V 30,0 112 32,0 390 3” 6” 6” 180,1 kg

W07061413 SP 30-35 3x230V 30,0 112 32,0 400 3” 6” 6” 182,0 kg

W07061414 SP 30-39 3x230V 37,0 146 32,0 448 3” 8” 6” 248,2 kg

W07061415 SP 30-43 3x230V 37,0 146 32,0 490 3” 8” 6” 258,8 kg

W07061416 SP 30-46 3x230V 45,0 168 32,0 535 3” 8” 8” 325,9 kg

W07061417 SP 30-49 3x230V 45,0 168 32,0 570 3” 8” 8” 333,9 kg

W07061418 SP 30-52 3x230V 55,0 214 32,0 608 3” 8” 8” 357 kg

W07061419 SP 30-54 3x230V 55,0 214 32,0 630 3” 8” 8” 362 kg

W07061420 SP 30-16 3x400V 15,0 34 32,0 182 3” 6” 6” 90,5 kg

W07061421 SP 30-17 3x400V 15,0 34 32,0 185 3” 6” 6” 92,5 kg

W07061422 SP 30-18 3x400V 18,5 42 32,0 208 3” 6” 6” 100,1 kg

W07061423 SP 30-19 3x400V 18,5 42 32,0 220 3” 6” 6” 102,1 kg

W07061424 SP 30-20 3x400V 18,5 42 32,0 230 3” 6” 6” 104 kg

W07061425 SP 30-21 3x400V 18,5 42 32,0 240 3” 6” 6” 105,9 kg

W07061426 SP 30-22 3x400V 22,0 48 32,0 252 3” 6” 6” 114,9 kg

W07061427 SP 30-23 3x400V 22,0 48 32,0 265 3” 6” 6” 116,8 kg

W07061428 SP 30-24 3x400V 22,0 48 32,0 275 3” 6” 6” 118,8 kg

W07061429 SP 30-25 3x400V 22,0 48 32,0 265 3” 6” 6” 120,7 kg

W07061430 SP 30-26 3x400V 22,0 48 32,0 298 3” 6” 6” 122,6 kg

W07061431 SP 30-27 3x400V 26,0 57 32,0 310 3” 6” 6” 130,6 kg

W07061432 SP 30-28 3x400V 26,0 57 32,0 322 3” 6” 6” 132,5 kg

W07061433 SP 30-29 3x400V 26,0 57 32,0 332 3” 6” 6” 134,5 kg

W07061434 SP 30-30 3x400V 26,0 57 32,0 345 3” 6” 6” 136,4 kg

W07061435 SP 30-31 3x400V 26,0 57 32,0 355 3” 6” 6” 138,3 kg

W07061436 SP 30-32 3x400V 30,0 66,5 32,0 370 3” 6” 6” 147,8 kg

W07061437 SP 30-33 3x400V 30,0 66,5 32,0 380 3” 6” 6” 149,7 kg

W07061438 SP 30-34 3x400V 30,0 66,5 32,0 390 3” 6” 6” 151,7 kg

W07061439 SP 30-35 3x400V 30,0 66,5 32,0 400 3” 6” 6” 153,6 kg

W07061440 SP 30-39 3x400V 37,0 85,5 32,0 448 3” 8” 6” 248,2 kg

W07061441 SP 30-43 3x400V 37,0 85,5 32,0 490 3” 8” 6” 258,8 kg

W07061442 SP 30-46 3x400V 45,0 96,5 32,0 535 3” 8” 8” 325,9 kg

W07061443 SP 30-49 3x400V 45,0 96,5 32,0 570 3” 8” 8” 333,9 kg

W07061444 SP 30-52 3x400V 55,0 114 32,0 608 3” 8” 8” 357,0 kg

W07061445 SP 30-54 3x400V 55,0 114 32,0 630 3” 8” 8” 362,0 kg
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