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Bestelnr Type Spanning
V

Vermogen
kW

Stroom
A

Debiet 
m3/h

Opv.
hoogte

Aansluiting
“

Pomp 
dia.

Motor 
dia.

Gewicht
kg

W07061515 SP 60-1A 3x230V 1,5 7,7 65,0 11 4” 6” 4” 18,6 kg

W07061516 SP 60-1 3x230V 2,2 10 65,0 13 4” 6” 4” 20,0 kg

W07061517 SP 60-2B 3x230V 3,0 14 65,0 22 4” 6” 4” 27,5 kg

W07061518 SP 60-2 3x230V 4,0 17,6 65,0 27 4” 6” 4” 31,5 kg

W07061519 SP 60-3 3x230V 5,5 24,2 65,0 41 4” 6” 4” 38,9 kg

W07061520 SP 60-5 3x230V 9,2 39,5 65,0 69 4” 6” 6” 63,8 kg

W07061521 SP 60-6 3x230V 11,0 45 65,0 83 4” 6” 6” 69,2 kg

W07061522 SP 60-7 3x230V 13,0 54,5 65,0 98 4” 6” 6” 74,6 kg

W07061523 SP 60-8 3x230V 15,0 62 65,0 112 4” 6” 6” 81,0 kg

W07061524 SP 60-9 3x230V 15,0 76,5 65,0 112 4” 6” 6” 87,9 kg

W07061525 SP 60-10 3x230V 18,5 76,5 65,0 141 4” 6” 6” 90,3 kg

W07061526 SP 60-1A 3x400V 1,5 4,2 65,0 11 4” 6” 4” 18,6 kg

W07061527 SP 60-1 3x400V 2,2 5,5 65,0 13 4” 6” 4” 20,0 kg

W07060751 SP 60-2B 3x400V 3,0 7,9 65,0 22 4” 6” 4” 27,5 kg

W07061528 SP 60-2 3x400V 4,0 9,6 65,0 27 4” 6” 4” 31,5 kg

W07061529 SP 60-3 3x400V 5,5 13,6 65,0 41 4” 6” 4” 38,9 kg

W07061530 SP 60-4 3x400V 7,5 17,4 65,0 55 4” 6” 6” 54,2 kg

W07061531 SP 60-5 3x400V 9,2 21,8 65,0 69 4” 6” 6” 62,6 kg

W07061532 SP 60-6 3x400V 11,0 24,8 65,0 83 4” 6” 6” 68,0 kg

W07061533 SP 60-7 3x400V 13,0 30 65,0 98 4” 6” 6” 73,4 kg

W07061534 SP 60-8B 3x400V 13,0 30 65,0 106 4” 6” 6” 75,8 kg

W07061535 SP 60-8 3x400V 15,0 34 65,0 112 4” 6” 6” 79,8 kg

W07061536 SP 60-9B 3x400V 15,0 34 65,0 120 4” 6” 6” 82,2 kg

W07061537 SP 60-9 3x400V 18,5 42 65,0 112 4” 6” 6” 87,9 kg

W07061538 SP 60-10 3x400V 18,5 42 65,0 141 4” 6” 6” 90,3 kg

W07061539 SP 60-11 3x230V 22,0 87,5 65,0 155 4” 6” 6” 99,7 kg

W07061540 SP 60-12 3x230V 22,0 87,5 65,0 170 4” 6” 6” 102,1 kg

W07061541 SP 60-13 3x230V 26,0 104 65,0 185 4” 6” 6” 141,4 kg

W07061542 SP 60-14 3x230V 26,0 104 65,0 197 4” 6” 6” 143,8 kg

W07061543 SP 60-15 3x230V 26,0 104 65,0 210 4” 6” 6” 146,2 kg

W07061544 SP 60-16 3x230V 30,0 120 65,0 225 4” 6” 6” 153,6 kg

W07061545 SP 60-17 3x230V 30,0 120 65,0 240 4” 6” 6” 156,0 kg

Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 90°C

Maximum bedrijfsdruk
model afhankelijk

Vervuilingsgraad water
Proper

Toepassing
Industriële toepassingen, Grondwater voor-
ziening

6”-8"  BRONPOMP SERIE SP TYPE 60
Grondwatervoorziening voor industriële toepassingen

VARIATIES

8" BRONPOMPEN
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W07061561 SP 60-18 3x400V 37,0 85,5 65,0 255 4” 6” 6” 168,4 kg

W07061562 SP 60-19 3x400V 37,0 85,5 65,0 270 4” 6” 6” 170,8 kg

W07061563 SP 60-20 3x400V 37,0 85,5 65,0 282 4” 6” 6” 173,2 kg

W07061564 SP 60-21 3x400V 37,0 85,5 65,0 296 4” 6” 6” 175,6 kg

W07061565 SP 60-22 3x400V 45,0 96,5 65,0 318 4” 8” 8” 239,0 kg

W07061566 SP 60-24 3x400V 45,0 96,5 65,0 345 4” 8” 8” 272,0 kg

W07061567 SP 60-26 3x400V 55,0 96,5 65,0 377 4” 8” 8” 293,0 kg

W07061568 SP 60-28 3x400V 55,0 96,5 65,0 405 4” 8” 8” 299,0 kg

W07061569 SP 60-30 3x400V 55,0 96,5 65,0 433 4” 8” 8” 305,0 kg

8" BRONPOMPEN

Alle bronpompen uit de SP-serie hebben een motorkabel van 1,7 m.i


